
83mm

70mm

重量
約2kg!

～電源・ノイズフィルタの耳寄り情報をお届けします!～
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生産設備や検査装置、
研究所や大学などの場面で活躍！
モーター検査・ファンモーター検査・自動車部品検査・LED
検査・有機EL蒸着装置・バッテリ充電・水処理装置・表面処
理装置・レーザー装置・加速器etc…

超小型高電力密度のベンチトップ型
直流安定化電源Z+シリーズ

● 200、400、600、800W同一形状
● 最大出力電圧650V
● 安全規格対応（UL、EN、IEC）
● 無償保証期間5年

出力電圧値・出力電流値を可変することができる
電源で、定電圧、定電流動作が可能なのじゃ！

直流安定化電源って？



ご使用の際には、同梱の取扱説明書をよくお読みいただき、ご使用ください。

仕様等、技術的なお問い合わせ 受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く）

0120-507039 　FAX :0120-178090

TDKラムダ株式会社
〒108-0023 東京都港区芝浦3-9-1

■お問い合わせ・ご用命は当社までどうぞ
※1. 掲載されている社名、製品名、サービスマーク等は、日本およびその他の国における

TDK株式会社、TDKラムダ株式会社またはその子会社の商標または登録商標です。
なお、本文中では、一部を除き、®とTMは明記しておりません。

※2. TDKコーポレートマークはTDK株式会社の商標または登録商標です。

http://www.tdk-lambda.co.jp/

困ったときの
対処法

電源・ノイズフィルタの技術者が直接お客様を問題解決までサポートいたします！
● 電源に関するお問合せ 0120-507039 sps_tech@jp.tdk-lambda.com
● ノイズフィルタに関するお問合せ 0120-518023 nf_tech@jp.tdk-lambda.com

お客様に喜んでいただけるサービスを目指して

Z+シリーズはPCでも操作できるの？
なんと、本体にUSBポートがあるので、簡単にPCと接続が可能なのじゃ。
しかも、3種の神器ならぬ3種類のソフトウェアも無償で提供している素晴
らしい製品なのじゃ。

電源がひとりでに出力可変するなんて、驚きじゃろ！
電源だけを現場に持ち運んで、試験することができるぞ！

■ Z+ Virtual Front Panel ■ Z+ Control

■ Z+ Waveform Creator
出力電圧、電流の任意波形を4パターンまで電源本体に保存できます。
※設定には上限があります。

① 仮想フロントパネル
② ステータスロガー
③ シーケンス作成
④ V/Iグラフ
⑤ 各種レジスタ

出力電圧・電流値のモニター
及び各種設定ができます。

WaveformCreatorよりも複雑な波形を設定できるのじゃ。
なんと、1秒間隔の出力電圧、電流値をPCへ保存できるぞ！

ステータスロガー

電源内部のメモリへ
任意波形をインプット

任意波形の呼び出しを
電源本体から操作し、出力


